
SİLİKON ASETAT

DUŞAKABİN SİLİKONU

Kullanım alanı:
İç ve dış mekanlarda ek yerlerinde 
ve esneyen derzlerde kullanılır. 
Ayrıca el işçiliği ve endüstriyel 
alanlarda çok yönlü olarak 
kullanılabilir. Primersiz de fayans, 
cam, emaye ve elokse alüminyum 
gibi malzemelerde kullanılır.

Kullanım alanı:
Duşakabin imalatında kullanılır. 
Montaj sırasında duşakabin, 
küvet ve fayanslar arasındaki 
boşlukları doldurur ve sızdırmazlık 
sağlar. Sızdırmazlık sağlamak 
amacıyla, fayanslarla birleşim 
yerlerinin doldurulmasında da 
kullanılır.

NÖTR SİLİKON SPECIAL

GIDA SİLİKONU

Kullanım alanı:
Alüminyum, ahşap ve plastik 
pencerelerde ve derzlerde yalıtımı 
sağlamak içindir. DIN 18545/2 
normlarını yerine getirmektedir.
Mevcut astar ve boyalarda çok 
iyi tutunma özelliğine sahiptir. 

Kullanım alanı:
Gıda maddeleri ve içme suyu 
bulunan alanlarda, akvaryum 
yapımında, yüzme havuzlarında 
(yalnızca Primer 0892 170 250
ile birlikte kullanımı uygundur).

NÖTR SİLİKON

ISLAK ZEMİN SİLİKONU

Kullanım alanı:
Ahşap, plastik, alüminyum 
pencere çerçevelerinde yalıtımı 
sağlamak için kullanılır. Sürekli 
olarak elastik kalıp eskimeye, 
doğal etkenlere ve UV ışınlara 
karşı dayanıklıdır. İplik bırakmaz. 
Yüzeyde yapışma yapmaz.

Kullanım alanı:
Banyolarda, sürekli olarak suya ve 
neme maruz kalan bağlantılarda 
ve boşluklarda kullanılır. Primersiz 
olarak parke, seramik, emaye, 
polikarbonat cam vb. yüzeylerde 
üstün tutunma sağlar.
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Kimyasal baz
Primer
Maks. sürekli hareket yükü
Kabuk bağlama süresi
Sertleşme hızı
Sıcaklığa dayanıklılık
Çalışma sıcaklığı
Üstün banyo durumu
Boyanma durumu
Mantar önleme durumu
Shore A sertliği
Spesifik ağırlık
Kopma genleşmesi 2 mm film
Depolama koşulları

Asetat bağlı silikon polimer
Pütürlü ve alkali alt yüzeylerde silikon primer
Bağlantı biriminin %25’i
+23ºC’de ve %50 nemde yakl. 10 dak.
+23ºC /%50 nemde yakl. 24 saat 2-3mm
-40ºC  ile +150ºC arasında
-5ºC  ile +40ºC arasında
yok
Evet, ön deneme gerekmektedir
yok
yakl. 14
0,98 g/cm³
> %500
Serin ve kuru yerde

Kimyasal baz
Maks. sürekli hareket kaydı
Kabuk bağlama sürei
Sertleşme hızı
Sıcaklığa dayanıklılık
Çalışma sıcaklığı
Üstün banyo durumu
Boyanma durumu
Mantar önleme durumu
Shore A sertliği 
Spesifik ağırlık
Kopma genleşmesi 2 mm film

Nötr bağlı silikon polimer (oksim bağlı)
Oluk genişliğin %25’i
yakl. 10 dak. 23ºC ve %50 nemde
yakl. 24 saat sonra 23ºC’de ve %50 nem
-40ºC ile + 150ºC arasında
+5ºC +40ºC arasında
hayır
evet, ön deneme gerekmektedir
hayır
yakl. 20
1,38 g/cm³ (renkli) 1,04 g/cm³ (şeffaf)
yakl. %600

Teknik verileri

Teknik verileri

Teknik verileri

Teknik verileri

Teknik verileri

Teknik verileri

Kimyasal baz
Maks. sürekli hareket yükü
Kabuk bağlama süresi
Sertleşme hızı
Sıcaklığa dayanıklılık
Çalışma sıcaklığı
Üstün boyanma durumu
Boyanma durumu
Mantar önleme durumu
Shore A sertliği
Yoğunlu 
Kopma genleşmesi 2 mm film
Depolama (serin ve kuru)

şeffaf hariç bütün renkler   şeffaf
asetatlı ıslatıcı silikon polimer
derzin %25’i                     derzin %15’i
yakl. 12 dak. 23ºC /%50 röl. nem
yakl. 2 -3mm 1 gün sonra 23ºC de/%50 röl. nem
-40ºC ile + 150ºC arası
+1ºC ile +40ºC arası        +5ºC/+40ºC arası
hayır
evet, ön deneme gerek.
evet	                  hayır
yakl. 35	                  yakl. 20
1,00 g/cm³	                  1,0 g/cm³
yakl. %300	                  yakl. %400
yakl. 18 ay	                  yakl. 24 ay

Kimyasal baz
Maks. sürekli hareket yükü
Kabuk bağlama sürei
Sertleşme hızı
Sıcaklığa dayanıklılık
Çalışma sıcaklığı
Üstün banyo durumu
Boyanma durumu
Mantar önleme durumu
Shore A sertliğ
Spesifik ağırlık
Kopma genleşmesi 2 mm film

Nötr bağlı silikon polimer (alcoxy bağlı)
Derz genişliğinin %25’i
yakl. 10 dak. 23ºC/%50 rölatif nem
yakl. 2mm 1 gün sonra 23ºC/%50 röl. nem
-40ºC ile +150ºC arasında
+5ºC ile +40ºC arasında
hayır
evet, ön deneme gerekmektedir
hayır
yakl. 17
1,02 g/cm³ (renkli) 1,02 g/cm³ (şeffaf)
yakl. %550

Kimyasal baz
Kabuk bağlama süresi
Maks. çalışma sıcaklığı
Min. çalışma sıcaklığı
Yoğunluk
Renk
Depolama Ömrü

asetatlı silikon
yakl. 15 dak. 23ºC / %50 röl. nemde
+40ºC
+5ºC
+20ºC’de 1,02 g/cm³
Şeffaf
18 ay
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Kimyasal baz
Maks. sürekli hareket yükü
Kabuk bağlama süresi
Sertleşme hızı
Sıcaklığa dayanıklılık
Çalışma sıcaklığı
Üstün banyo durumu
Boyanma durumu
Mantar önleme durumu
Shore A sertliği
Yoğunluk
Kopma genleşmesi 2 mm film

Asetatlı silikon polimer
Derz genişliğinin %25’i
yakl. 10 dak. 23ºC /  %50 nemde
yakl. 2 -3mm 1 gün sonra 23ºC/%50 röl. nem
-40ºC ile + 180ºC arasında
+5ºC +40ºC arasında
hayır
evet, ön deneme gerekmektedir
hayır
yakl. 25
1,04 g/cm³
yakl. %575






